
Aprobata ICC (ESR-1625) Należy sprawdzić dokumenty na stronie evergrain.com w celu wyszukania 
szczegółów dotyczących produktu.

Balustrady i deski -instrukcje instalacji

ODLEGŁOŚCI MIĘDZY DESKAMI

ROZMIESZCZENIE

Deski EverGrain mogą być zamocowane za pomocą śrub lub jednego z wielu ukrytych systemów 
montażu. Skonsultować się z ekspertem w zakresie budownictwa w celu wyboru elementów 
kompatybilnych z legarami oraz materiałem stosowanym pod strukturą. Wyłączną 
odpowiedzialność za wybór mocowania ponosi wykonawca, instalator lub właściciel domu. TAMKO nie 
poleca ani nie promuje żadnego specy�cznego systemu mocującego.  

Podobnie jak w przypadku drewna, wstępne nawiercenia końców/krawędzi desek jest konieczne, aby 
uniknąć pęknięć. Wstępne wiercenie wymagane jest również  podczas zimnej pogody. Podczas 
instalacji w niskich temperaturach, konieczne jest użycie większej siły, aby zamontować elementy 
mocujące. W przypadku wstępnego wiercenia, zalecamy, aby średnica wiertła była taka sama jak 
trzpień elementu mocującego. Należy zachować odległość elementu mocującego  równą 3/4" od 
końcówki deski oraz 1" od jej krawędzi. Listwy należy zamocować za pomocą trzech 3 złączy, co 8" na 
litej powierzchni.

Deski należy zamocować w każdym legarze. Na końcu deski wymagane są dwa złącza. Należy 
sprawdzić, czy legary są wypoziomowane.

• WKRĘTY DO DREWNA/KOMPOZYTÓW Deski o grubości minimum1" wymagają śrub o długości 
#8 - 2 1/2" lub dłuższych. Deski o grubości minimum 2" wymagają śrub o długości  #8 - 3" lub 
dłuższych.

• SZNUR Użycie sznurka w celu wyosiowania elementów mocujących/desek jest wskazane i korzystnie 
wpływa na wygląd struktury. (Nie korzystać ze sznurka traserskiego).

• WYKOŃCZENIE Deski zwiększają swą objętość ponad łebkami łączników. Delikatnie przybić 
młotkiem materiał, aby przykryć łebek kołka mocującego. Wywiercić otwory pod złącza i/ lub użyć 
wiertła, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tej sytuacji.

CIĘCIE I WIERCENIE OTWORÓW

Podczas pracy z deskami EverGrain, zalecane jest korzystanie z pił oraz wierteł wyposażonych w 
końcówki z węglika. W celu uzyskania lepszych rezultatów, skorzystać z pił z dwoma zębami na cal. 
Aby uniknąć zatkania podczas wiercenia otworów, należy dość często wyjmować wiertła i usuwać 
wióry z otworu.

Listwy oraz deski EverGrain rozszerzają się 
lub kurczą pod wpływem zmian temperatury. 
Zakres poszerzenia lub obkurczenia jest różny 
w zależności od temperatury i wielkości deski. 
Mniejsze deski poszerzają się mniej, a większe- 
bardziej. Podczas montażu desek, należy 
zachować minimum 1/8" odległości między 
przyległymi deskami. 
* Odległości między końcami desek muszą wynosić 
około 1/16" na każdy 20-stopniowy przyrost różnicy 
temperatur, między temperaturą podczas instalacji a 
maksymalną temperaturą spodziewaną na danym 
obszarze podczas lata. +Połączenia stykowe muszą być 
przestawne. Można wykorzystać bliźniaczy legar na połączeniu 
w celu zapewniania większego obszaru mocowania.

* PRZYKŁAD: 80ºF podczas instalacji i 100°F jako maksymalna 
temperatura spodziewana latem daje odległość między końcami równą 1/16".

INSTALACJA

WYMIARY TARCICY

  Minimalne rozmiary
 * 1" x 4" x (16') 
  1" x 6" x (12', 16' lub 20') 
  2" x 4" x (12') ) tłoczone
  2" x 6" x (16' lub 20') 
  Listwy 12' 
  2" x 2" x (12')  
 * 4" x 4" x (104") Tuleja słupka** 
  Głowica słupka i pierścień 
  Zestawy projektowanych poręczy 6' oraz 
  poręcze schodowe 
  Zestaw tralek  (rozmiar dla wysokości balustrady 
  równej 36" oraz 42") 
  Zestawy tulejek słupka** (tuleja 38", 48" lub 116" )

  Wszystkie marginesy tolerancji +/- 1/16"

  Uwaga: Vibrance Collection dostępna jest w 1" x 6" x (16' lub 20'), wyłącznie dla listew. 
 * Tuleje słupka 1" x 4" x 16' i 4" x 4" x 104" wykonywane są wyłącznie na  zamówienie.
 ** Tulejka jest niestrukturalnym, ozdobnym dodatkiem. Słupek drewniany nie jest dołączony 
  do zestawu.

Rzeczywisty rozmiar
15/16" x 3-1/2" 
15/16" x 5-1/2" 

1-7/16" x 3-1/2" 
1-7/16" x 3-1/2" 
1/2" x 11-7/8" 
1-1/2" x 1-1/2"  
4-3/8" x 4-3/8"  
Dopasowane do tulei słupka

Poniżej pokazano maksymalne zalecane odległości między punktami centralnymi przy minimum trzech 
legarach. Deski EverGrain nie mogą być mocowane na powierzchniach litych.

"

Rozmiar 
deski

1" x 4"
1" x 6"
2" x 6"

Minimalna odległość między 
bokami wynosi 1/8" (0.3 cm)

Ustawienie 
połączeń

Minimalna 
odległość 

między 
końcami  
wynosi 
1/16" 

Deski stosowane w  
pomieszczeniach, 

deski o niskiej nośności
16"
16"
24"

Deski stosowane na
 deptakach, promenadach,  

w przystaniach morskich
12"
12"
20"

Urządzenia  
stosowane na 
placach zabaw 
16" lub mniej
16" lub mniej
20" lub mniej

Odległość między punktami centralnymi

Uwaga: W razie zastosowania modelu instalacji pod kątem 45º, odjąć 4" od maksymalnej 
odległości.

Deski kompozytowe wydają się bardziej giętkie niż drewniane, zwłaszcza podczas gorącego lata. 
Jest to naturalne i nie wpływa na właściwości konstrukcji z desek, określone w gwarancji. Aby 
stały się sztywniejsze, należy zmniejszyć przestrzeń między legarami o 4". Niemożliwe jest użycie 
wsporników  (wystające krawędzie desek), ponieważ konieczne są strukturalne podpory. Deski 
EverGrain nie są konstrukcyjnym produktem budowlanym. Nie wolno stosować tych produktów 
w charakterze elementów konstrukcyjnych, w tym legarów, kolumn nośnych, belek podłużnych 
lub nośnych.
W celu poprawy funkcjonowania, dodać legar w połączeniu stykowym w celu zwiększenia 
usztywnienia.

CZYSZCZENIE

Zaleca się czyszczenie, co pół roku. 

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH CZYSZCZENIA:
Prosimy o odwiedzenie naszej witryny związanej z czyszczeniem i konserwacją na evergrain.com. 

Po czyszczeniu powierzchni opłukać powierzchnię deski za pomocą węża ogrodowego lub węża 
od pralki z dyszą strumieniową pod ciśnieniem nieprzekraczającym 1000 psi w celu usunięcia 
nadmiaru środka czyszczącego.

WAŻNE UWAGI: Nie wolno szlifować powierzchni w celu usuwania plam.

OBSŁUGA

Deski EverGrain są cięższe i bardziej giętkie niż tradycyjne produkty drewniane. Należy zachować 
ostrożność i nie przenosić więcej desek niż możemy za jednym razem. Należy nosić ubranie i okulary 
ochronne zawsze podczas pracy z deskami.

Należy przechowywać materiały na sztywnych, gładkich i płaskich powierzchniach. Nieużywany 
materiał należy przykryć i podeprzeć co 24". Jeśli deski wyginają się, można im przywrócić 
oryginalny kształt podczas ich  kładzenia.

Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ustalenia dotyczące skuteczności, prawidłowości oraz 
bezpieczeństwa podczas używania desek EverGrain ponosi właściciel, wykonawca lun instalator. 
Przepisy dotyczące prawa budowlanego różnią się, a właściciel domu, wykonawca lub instalator 
musza sprawdzić miejscowe przepisy dotyczące budowy i bezpieczeństwa przed położeniem 
desek EverGrain.

LIMITOWANA GWARANCJA

TAMKO Building Products, Inc. zapewnia 25-letnią gwarancję dla produktów EverGrain, 
instalowanych zgodnie z poniższymi pisemnymi instrukcjami. Kopia ograniczonej gwarancji 
dostępna jest u sprzedawcy EverGrain lub na stronie evergrain.com. Wszelkie zwroty lub 
reklamacje na podstawie warunków, oczywistych przed kładzeniem/montażem 
produktu nie będą uwzględniane po dokonaniu kładzenia/montażu desek, legarów, itp.

AKCEPTACJA PRZEPISÓW BUDOWLOANYCH

TAMKO Building Products, Inc.
P.O. Box 1404
Joplin, Missouri 64802
• Serwis techniczny: 1-800-641-4691
• Serwis gwarancyjny: 1-800-441-7190
• Serwis konsumencki: 1-800-253-1401

www.evergrain.com

• Vibrance Colors wykonano z wykorzystaniem naturalnego zabarwienia desek wraz z różnymi odcieniami. Należy rozmieścić i przejrzeć wszystkie deski przed cięciem oraz montażem pod kątem wyglądu.
• Bezpieczeństwo na miejscu pracy jest sprawą priorytetową. Należy pamiętać o założeniu ubrania ochronnego oraz zastosowaniu wszystkich zabezpieczeń i dostosować się do wszystkich podanych tu instrukcji 
 bezpieczeństwa.
• W przypadku powierzchni przeznaczonych do chodzenia, w miejscach o natężonym ruchu deski wykazują zużycie wcześniej niż gdzie indziej. Przesuwanie mebli czy innych przedmiotów powoduje zadrapania na 
 powierzchni.
• Podobnie jak w przypadku drewna, istnieją różne kolory desek EverGrain® . W celu uzyskania optymalnych schematów kolorystycznych, rozłożyć i przejrzeć wszystkie deski przed cięciem i montażem, układając 
 oznaczone końce w tym samym kierunku.
• Omówić wszelkie wymagane zmiany, w tym dopasowanie koloru z dostawcą, przed cięciem i montażem desek.
• Proces zmiany koloru produktów EverGrain zachodzi różnie zależnie od regionu, klimatu, opadów deszczu, narażenia na promieniowanie słoneczne, itp. Niektóre przebarwienia pojawiają się na skutek zmian, które 
 mają miejsce u dostawcy z różnych przyczyn przed dokonaniem zakupu. W celu uzyskania najlepszych rezultatów, należy użyć materiału o tym samym kodzie daty (podany na końcu lub krawędziach deski), o ile jest 
 to możliwe.
• Kolor deski EverGrain zazwyczaj staje się jaśniejszy po pierwszych 12 tygodniach wpływu środowiska. Kolory różnią się zależnie od pro�lu.
• Deski kompozytowe wydają się bardziej giętkie niż drewniane, zwłaszcza podczas gorącego lata. Jest to naturalne i nie wpływa na właściwości konstrukcji z desek, określone w gwarancji. Aby stały się sztywniejsze, 
 Należy zmniejszyć przestrzeń między legarami o 4".
• Deski oraz balustrady EverGrain należy mocować zgodnie z instrukcjami instalacji. Wszelkie odchylenia i zmiany od instrukcji mogą doprowadzić do nieprawidłowości w działaniu, ryzyka i spowodować unieważnienie 
 ograniczonej gwarancji na materiały stosowane podczas kładzenia desek i/ lub konstrukcji balustrad.
• Desek EverGrain nie wolno nigdy kłaść na powierzchniach litych (beton, membrany, itp.) lub w połączeniu z systemami, w których wykryto wady w kanalizacji lub układzie odpowietrzania. Pod każdą deską należy 
 zapewnić właściwą wentylację i cyrkulację powietrza, aby umożliwić parowanie wody lub wilgoci.

WAŻNE INFORMACJE O PRODUKCIE EVERGRAIN®

Niniejsze instrukcje dotyczące montażu obowiązywały w chwili drukowania. Aby uzyskać kopię 
aktualnych instrukcji montażu, należy odwiedzić naszą witrynę evergrain.com lub zadzwonić pod 
numer 800-641-4691.

Zastrzeżenia prawne
Ten dokument przetłumaczony został z języka angielskiego tak dokładnie, jak było to możliwe.  
W przypadku rozbieżności, wersja angielska jest obowiązująca.  Jeżeli nie możecie Państwo znaleźć 
informacji, której szukacie, prosimy odwiedzić wersję angielską strony internetowej lub zadzwonić na 
numer 1-800-641-4691 aby dowiedzieć się o przyszłych uaktualnieniach.
Dziękujemy. 
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